
Canlı işletme renkleri
Gündelik basılı iletişiminizde ekstra etki yaratmak için bu masaüstü cihazlar canlı ve verimli renkli baskıyı herkesin
kolayca ve ekonomik biçimde erişebileceği bir noktaya getiriyor.

Sınıfının lider fonksiyonları

Canlı renkli çıktı

Dakikada 25 sayfa üretkenliğinde

Her cihazdan baskı yapabilme

Düşük kopya maliyetleri

Sınıfının en iyi güvenliği - cihaz izleme için şifreli SNMPv3
iletişim dahil

Sınıfının lider fonksiyonlarını, düşük toplam sahip olma
maliyetiyle birleştiren ve az yer kaplayan bu A4 cihazlar
işletmeler için tasarlandı. Yoğun taleple başa çıkabilen bu
cihazlar kusursuz çift taraflı renkli ve siyah-beyaz çıktıyı
dakikada 25 sayfa hızıyla veriyor. Ve bağlantıyı kolaylaştıran
WiFi Direct özelliğiyle bu üretken masaüstü yazıcılar birden
çok kullanıcı tarafından paylaşılabilir.

Renkli yazıcı ve MFP
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Yazıcı Fotokopi Tarayıcı Faks



Üretken ve zaman tasarrufu sağlayan özellikler

Yazıcı ve/veya 4'ü bir arada MFP

Renkli dokunmatik panel

Hızlı, tek geçişli tarayıcı

İsteğe bağlı 2. kağıt kaseti

Baskı ortamınızı basitleştirmek için Ricoh aynı gelişmiş baskı
yazıcısının tek ve çok fonksiyonlu versiyonlarını sunuyor. M
C251FW az yer kaplayan faks çekebilen 4'ü bir arada MFP.
Büyük renkli dokunmatik ekran paneli operasyonu
kolaylaştırır ve zaman tasarrufu için tümleşik Tek Geçişli
Doküman Besleyici (SPDF) çift taraflı orijinalleri hızla
tarayabilir. İsteğe bağlı ikinci kağıt tepsisinin eklenmesiyle
cihazın kapasitesi yükselir ve farklı boyut ve tiplerde kağıdın
kullanıma hazır tutulması sağlanır.

Kolay montaj ve destek

Windows, Mac ve Linux

AirPrint, Mopria

Yakın Saha İletişimi NFC

UHY toner kartuşları

Kurulumu kolay olan bu cihazlar hemen her ortamda
sorunsuz çalışır. Windows, Mac ve hatta Linux desteklenir ve
erişimi daha da iyileştirmek için kullanıcılar AirPrint, Mopria ile
bağlantı kurabilirler. Tümleşik WiFi Direct ve NFC ile bir ağa
dahil olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Dahası, baskı
çevrimlerini uzatan ve maliyetleri düşüren ultra yüksek
kapasiteli kartuşlara sahip olan bu güvenilir masaüstü
cihazlar sınıfının en iyisi toplam sahip olma maliyetini sunar.



RICOH P C311W/M C251FW
ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

P C311W M C251FW
GENEL

Konfigürasyon Masaüstü
Teknoloji Lazer
Isınma süresi 20 saniye
İlk fotokopi hızı: S-B 9,4 saniye
İlk fotokopi hızı: tam renkli 9,8 saniye
Sürekli çıktı hızı 25 sayfa ⁄ dk
Bellek: standart 256 MB
Bellek: maksimum 256 MB
SPDF kapasitesi (M C251FW) 50 yaprak -
Çalışma döngüsü 65.000
Dubleks Evet
Ağırlık 25 kg 30 kg
Boyutlar: G x D x Y 400 x 450 x 334 mm 420 x 493 x 473 mm
Güç kaynağı 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

FOTOKOPİ (M C251FW)

Çoklu kopyalama Maks. 99 kopya -
Yakınlaştırma %1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar -
Kimlik kartı kopyalama Evet -

YAZICI

Yazdırma işlemi Laser beam scanning, electro-photographic printing
Yazıcı dili: standart PCL5c, PCL6, PostScript® 3™
Baskı Çözünürlüğü 2.400 x 600 dpi
Font Standard: PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
Arayüz: standart Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB 2.0
Mobil yazdırma özelliği Apple AirPrint, Mopria®
Windows® ortamları Windows® 8.1

Windows® 10
Windows® Server 2012

Windows® Server 2012R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Mac OS ortamları Macintosh OS X v10.10 - v11
Diğer desteklenen ortamlar Linux Ortamı

TARAYICI (M C251FW)

Tarama: SB 21 ipm -
Tarama: Tam Renkli 12 ipm -
Çözünürlük: maksimum 1.200 dpi -
Çözünürlük: standard 600 dpi -
Dahili Sürücüler Network TWAIN -
Tarama modları E-posta,Klasör,USB -

FAKS (M C251FW)

Devre PSTN -
Uyumluluk ITU-T(T.37) Internet-Fax -
İletim hızı 3 saniye -
Modem hızı: maksimum 33,6 Kbps -
Internet fax Standard -
LAN faks Standart -

KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu A4, A5, A6, B4, B5
Kağıt girişi: standart 250 yaprak
Kağıt girişi: bypass 1 sayfa
Kağıt girişi: maksimum 751 yaprak
Kağıt çıkışı: standart 150 yaprak
Kağıt ağırlığı Kasetler: 60 - 163 g ̸m²

Opsiyonel tepsi(ler): 60 - 105 g ̸m²
Bypass60 - 163 g ̸m²
Dubleks: 60 - 90 g ̸m²

EKOLOJİ

Güç tüketimi: çalışma modu S B: 412 W, Tam Renkli: 450 W S B: 422 W, Tam Renkli: 444 W
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)* 0,3 kWh⁄hafta 0,31 kWh⁄hafta

ÇIKIŞ TEPSİLERİ VE SONLANDIRICI SEÇENEKLERİ

1x 500 yapraklık kağıt tepsisi



RICOH P C311W/M C251FW
ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

P C311W M C251FW
SARF MALZEMELERİ

Başlangıç toneri (baskı) Siyah 1.000 baskı, Cam göbeği: 1.000 baskı, Macenta: 1.000 baskı, Sarı: 1.000 baskı
Toner (Siyah) 6.900 baskı
Toner (Cam göbeği) 6.300 baskı
Toner (Macenta) 6.300 baskı
Toner (Sarı) 6.300 baskı
Sarf malzemesi verimi ölçme
yöntemi ISO/IEC 19798
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KOMİSYON YÖNETMELİĞİ
(EU) 2019/2020. Bu ürünün ışık
kaynağının görüntü baskısı
dışındaki uygulamalarda kullanımı
amaçlanmamıştır.

Ricoh Turkey Baskı Çözümleri
Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapı No:181 Mecidiyekoy,
Şişli
Istanbul
Turkey

+90 212 370 96 00

www.ricoh.com.tr
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